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Presentación 
Sistema megalock-l

para taquillas
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� megaKey (llave de usuario)

� Transponder pasivo de lectura/escritura sin 
contacto (125 KHz - Philips Hitag1) 

� Disponible en diferentes formatos como tarjeta, 
moneda, pulsera, reloj, etc.

� Puede ser programado desde el sistema

Tecnología

� megalock-l

� Cerradura electrónica para taquillas/armarios

� Autónomo, sin cableado. Alimentado mediante 
baterías

� Compatible con cerraduras estándar 

� Flexible y variable, puesto que las autorizaciones 
de acceso y el modo de funcionamiento, se 
pueden cambiar en cualquier momento
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Aplicaciones

Ferias

Centros de Salud

Bibliotecas

Piscinas

Centros de Fitness

Solariums

Saunas

Centros de Squash

Estaciones de Tren

Hospitales

Club de Golf

Pistas de Tenis

Hoteles

Museos

Industrias
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Tipos

� Izquierda = MLL.B-LL-A

� Para puertas con bisagras a la 
izquierda 

� Derecha = MLL.B-LR-A

� Para puertas con bisagras a la 
derecha

izquierda derecha
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Llaves de usuario sin contacto en lugar de 
la clásica llave mecánica

� Todas las autorizaciones de acceso están 
almacenadas dentro de la llave megaKey

� En caso de pérdida de una llave no es 
necesario reprogramar las cerraduras

� Las llaves son fácilmente inicializadas por 
el administrador del sistema

� Existen MasterKeys (General-Key) para la 
apertura de emergencia de una cerradura

Ventajas

NEW

OLD OLD
��� �

NEW
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Nr, Serien-Nr. KEY Status

1 5388903 megaKey Auf
2 5388903 megaKey Zu
3 2987345 megaKey Auf
4 2987345 megaKey Zu
5 1399753 MasterKey I Auf
6 8712065 megaKey Zu
7 6398713 megaKey Auf

El sistema megalock-l no necesita 
ninguna unidad de control ni software 
para operar

� Instalación sin cableados

� La autorización de acceso esta 
almacenada en la llave megakey

� La cerradura megalock-l se inicializa una 
sola vez durante la instalación

� Toda la información se almacena en la 
cerradura al presentar la SetupKey

� Podemos recuperar los datos de acceso a 
una cerradura al presentar la tarjeta
LogDataKey

Ventajas
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Operación
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Estados de la cerradura

� Una marca verde nos indica el 
estado de la cerradura

� Claramente visible si el megalock-I está 
abierto o cerrado

� El pomo sólo se puede girar con la 
presentación de una llave autorizada

� No es posible cerrar la taquilla sin 
bloquearla 
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Operación

� Cerrar el megalock-l
El pomo sólo puede girar con una llave 
autorizada

� Pulsar el pomo y acercar la 
llave

� Cuando parpadee el led verde, 
girar el pomo

� Abrir el megalock-l

� Pulsar el pomo y acercar la 
llave

� El pomo retorna a la posición 
de abierto automáticamente y 
parpadea el led verde
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LED’s

LED verde parpadeando:  - OK -

LED parpadeando alternativamente rojo y verde:
- Alarma Batería -

� El usuario no podrá cerrar la taquilla
� La tarjeta MasterKey II puede bloquear la taquilla
� Sustituir inmediatamente la batería

LED amarillo fijo:  - Avería -

LED amarillo parpadeando:  - Bloqueada -
� megalock-l ha sido abierto por una MasterKey I = bloqueado 
para el uso con megakey (llave de usuario)
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LED rojo

- No configurada
� La cerradura megalock-l no está programada
� Se debe configurar (inicializar) la cerradura

- Llave de usuario (megakey) incorrecta 
� La llave pertenece a otro grupo
� La llave pertenece a otra instalación

- Límite de tiempo
� La llave no está permitida a esta hora

- Key-Generation
� Todavía no está permitido el multi-megaKey o masterKey

- Error de usuario
� El megalock-l no ha sido cerrado en 8 segundos
� El tipo de llave no pertenece a este modo de megalock-l

2 x 

3 x 

4 x 

5 x 

6 x 

1 x 
LED rojo parpadeando: - no autorizado – error de 
operación

� La llave de usuario (megakey) está asignada a otra cerradura 
� Acción sólo posible en una cerradura, abierta o cerrada
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Funciones
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Modos de operación

� Selección libre de la taquilla
� El usuario puede escoger cualquier 

taquilla que esté abierta

� Asignación fija de una taquilla
� Cada taquilla tiene asignada una 

llave de usuario

� Operación en modo Multi-usuario
� Cada taquilla puede tener asignadas 

varias llaves 

� Modo Matriz
� Cada taquilla puede tener asignadas 

hasta 30 llaves de diferentes usuarios
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Selección Libre

� Función
� El usuario puede escoger cualquier taquilla que 

esté abierta

� La llave puede cerrar sólo una taquilla mediante 
el sistema megalock-l

� Después de abrirse, la llave puede cerrar otra 
cerradura megalock-l que está abierta

� Después de abrir la cerradura megalock-l, 
queda libre para el próximo usuario

� Aplicaciones más comunes
� Piscinas e instalaciones de ocio
� Fitness

� Sauna
� Club deportivo
� Industrias

� ...
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Asignación fija

� Aplicaciones más comunes
� Piscinas e instalaciones de ocio

� Club deportivos
� Taquillas personales
� Industrias

� ...

NEW

OLD OLD
��� �

NEW

� Función
� Cada cerradura puede ser usada por una sola 

llave

� La asignación fija entre la cerradura y la llave, 
no requiere ninguna programación del
megalock-l

� En caso de pérdida de la llave, el megalock-l
reconoce automáticamente la nueva llave (Key-
Generation)
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Modo Multi-usuario

� Función
� Cada cerradura puede ser usada por varias 

llaves

� La asignación fija entre la cerradura y las llaves, 
no requiere ninguna programación del
megalock-l

� En caso de pérdida de una llave, la llave 
perdida queda anulada al generar una nueva 
llave (Key-Generation)

� Aplicaciones más comunes
� Taquillas familiares
� Armarios de club

� Armarios de material
� .....

Generation
2

Generation 1
1
��� �
2
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Modo Matriz

� Función
� Cada cerradura megalock-l , puede tener 

asignados hasta 30 usuarios diferentes

� La programación y borrado de usuarios, será 
hecha con ayuda de las tarjetas de 
programación (ProgKey)

� La llave multi-megaKey es necesaria para este 
modo

� En caso de pérdida de una llave, la llave 
perdida queda anulada al generar una nueva 
llave (Key-Generation)

� Aplicaciones más comunes 
� Armario de herramientas
� Armario de oficina
� Buzones de correo

� ...
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Funciones del Reloj

� Límites de tiempo individual para cada usuario
� El límite de tiempo será programado en la propia llave 

de usuario (megakey)
� Operación mixta: llaves con y sin tiempo límite en un 

mismo sistema megalock-l (instalación)

� Cambio automático de hora de verano a invierno 
(DSTKey)

� Límites de tiempo:

� Válido desde: 

� Válido hasta:

� Válido desde - a: 

� Válido cada día desde - a:

� “Control-Tiempo límite” y “Control de la validez”
� Evitar la reserva de una cerradura en un modo de 

selección libre
� Simplificación de la gestión de las taquillas

Su Mo Tu We Th Fr Sa

Fecha y Hora
(15 min.)

Hora - 1 min.
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Control – Tiempo límite

� Evitar la reserva de una cerradura en modo de selec ción libre de una 
taquilla

� Una cerradura cerrada no puede ser abierta al sigui ente día
� Para abrir la cerradura, la llave megakey tiene que ser programada de nuevo

mo tu we th fr sa su
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Control de Validez

� La hora de utilización puede ser ajustada entre 
15 min ... 15h 45 min en la cerradura (selección 
libre de taquilla) 

� La cerradura megalock-l debe abrirse antes de 
que venza el tiempo de utilización

� Para abrir la cerradura, la llave megakey tiene que ser 
programada de nuevo

� El tiempo de uso empieza otra vez con cada 
proceso de cerrado

� No es necesario el tiempo límite en la llave del 
usuario
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Grupos de Cerraduras

� Hasta 8 grupos para cada 
sistema de cerraduras

� Llave para abrir cerraduras de 
un grupo del 1...8

� Sólo se permite el uso del
megalock-l dentro de su grupo

� Llave del grupo 0
� Permite abrir cualquier cerradura 

de cualquier grupo
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Registro de Operaciones

� Registra las últimas 42 
operaciones

� Cada registro guarda el nº de 
serie, fecha y hora 
� El registro se puede leer mediante 

el LogDataKey

� En modo matriz
� La autorización puede leerse con 

ayuda del LogDataKey
� El registro incluye el ID del usuario

� Rápido control del estado de la 
batería mediante el LED con 
ayuda del LogDataKey 
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Batería

� Duración de la Batería
� Alrededor de 3 años (30 operaciones cada día)

� Control de la Batería
� Reserva

� El nivel de la batería se almacena en la llave de 
usuario megakey con cada proceso de cerrado

� En cualquier momento leyendo la llave megakey, 
se puede saber el nivel de batería

� Alarma
� No se puede cerrar un megalock-l con una 

batería descargada
� El LED parpadea de rojo a verde

Suficiente

Reserva

Alarma
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megakey

Área 1

Área 2

Área 3

Área 4

� Transponder de lectura/grabación
� Las llaves pueden ser programadas en el 

sistema

� Hasta 4 autorizaciones independientes por 
cada llave son posibles

� Una llave cierra varias taquillas
� Taquilla y taquilla personal (para artículos de 

valor) 
(selección libre y asignación fija)

� Armario de zapatos y guardarropa
(2 x selección libre)

� Vestuario y armario de herramientas
(asignación fija y modo multi-usuario)

� .....
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Memoria de la megakey

O BID ®  ID  DT x.BPhilips

H itag  1 ID RW A R eader ID  RW  Reader

Block Page Ad dress Function Ad dress

0 S-No. Seria l-N o. S -N r.
1 C 0 C onfig  0 C0
2 C 1 Key A C1

0

3 C 2 Key B C2
4 C 3 Logdata  1B C3
5 C 4 Logdata  0A C4
6 C 5 Logdata  1A C5

1

7 C 6 Logdata  0B C6
2 8 - 11 DB10 D ata-Block 10 S0 - S3
3 12 - 15 DB11 D ata-Block 11 S4 - S7
4 16 - 19 D B8 D ata-B lock 8 D32 - D35 / S8  - S11
5 20 - 23 D B9 D ata-B lock 9 D 36 - D 39 / S12 - S15

6 24 - 27
AC0

DB12
Account 0

D ata-Block 12
D 40 - D 43 / S16 - S19

7 28 - 31
ID 0

DB13
ID-No . 0

D ata-Block 13
ID-No  (12By te )

D 96 - 99

8 32 - 35

D B0
ID 1
AC1
D T0

D ata-B lock 0
ID-No. 1

Account 1
D ATE0

D 0 –  D 3

9 36 - 39

D B1
ID 2
AC2
D T1

D ata-B lock 1
ID-No. 2

Account 2
D ATE1

D 4 –  D 7

10 40 - 43

D B2
ID 3
AC3
D T2

D ata-B lock 2
ID-No. 3

Account 3
D ATE2

D8 –  D11

11 44 - 47
D B3
LK0
D T3

D ata-B lock 3
L-KEY0
D ATE3

D 12 –  D 15

12 48 - 51
D B4
SK0

D ata-B lock 4
S-KEY0 D 16 –  D 19

13 52 - 55
D B5
SK1
LK1

D ata-B lock 5
S-KEY1
L-KEY1

D 20 –  D 23

14 56 - 59
D B6
SK2
LK3

D ata-B lock 6
S-KEY2
L-KEY2

D 24 –  D 27

15 60 - 63
D B7
SK3
LK3

D ata-B lock 7
S-KEY3
L-KEY3

D 28 –  D 31

D0..3 =
control de tiempo
megalock-s

SK0..3 =
cerradura
megalock-s

LK0..3 = 
cerradura
megalock-l

� Límite de tiempo en la llave 
(DATE0 HASTA DATE3)

� Tiempo límite individual para megalock-l y
megalock-s

� Codificado con el System-ID (Application-
Key) desde el megalock-s o megalock-l

� El uso  de  la  fecha  desde  el megalock-l
o megalock-s tiene que configurarse 
primero en el lector multitarea
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SystemKeys
y

Seguridad del sistema
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SystemKeysSystemKeys

megaKeymegaKey

General-Key

Llaves del Sistema

SetupKeySetupKey Para inicializar el megalock-l

MasterKeysMasterKeys

LogDataKeyLogDataKey Para leer los registros de la 
cerradura megalock-l

Operación

Instalación y
mantenimiento

ResetKeyResetKey Para resetear el megalock-l

ApplicationKeyApplicationKey Para inicializar el del lector del 
sistema

TestKeyTestKey Para  comprobar el megalock-l
antes de la inicialización

Llaves de usuario

ClockSetKeyClockSetKey Para ajustar la hora en la cerradura 

DSTKeyDSTKey Para ajustar el horario de verano e 
invierno

ProgKeyProgKey Para programar autorizaciones de 
usuarios en modo matriz
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MasterKey I
Group 1 (a 8)

MasterKey I
Group 1 (a 8)

Llave Master para abrir las cerraduras de 
todos los grupos

MasterKeys

MainMasterKey IIMainMasterKey II Llave Master para abrir y cerrar las 
cerraduras de todos los grupos

MainMasterKey IMainMasterKey I

Llave Master para abrir las cerraduras de un 
grupo desde el 1 al 8
Autorizada sólo para un grupo

MasterKey II
Group 1 (a 8)

MasterKey II
Group 1 (a 8)

Llave Master para abrir y cerrar las cerraduras 
de un grupo desde el 1 al 8
Autorizada sólo para un grupo
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Seguridad del Sistema

� ApplicationKey
único System-ID , que identifica la instalación

� Registro de operaciones
registra cada movimiento

� MegaKey codificada y protegida para evitar su copia

Nr, Serien-Nr. KEY Status

1 5388903 megaKey Auf
2 5388903 megaKey Zu
3 2987345 megaKey Auf
4 2987345 megaKey Zu
5 1399753 MasterKey I Auf
6 8712065 megaKey Zu
7 6398713 megaKey Auf
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� ApplicationKey = System-ID
� Tiene que ser programada en cada 

dispositivo de la instalación
� Será programado en cada llave

megakey automáticamente

� Megalock Contractor
� Programar para cada instalación un 

único ApplicationKey
� Asegurarse de que cada sistema 

tenga un único System-ID

ApplicationKey

ApplicationKey
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System-IDs

� „ ContractorKey “
� FEIG asigna un único Contractor-ID

con el contrato de licencia
� FQ Ingeniería actúa como Contractor

y genera los distintos códigos de 
instalación

� „ ApplicationKey “
� „System-ID“ es el código de la 

instalación:
(Contractor-ID & Cliente-ID & Instalación-ID)

� ApplicationKey inicializa todos los 
equipos de una instalación con
System-IDs

� Lector-multitarea y Programador
megalock, trasladan el System-ID a 
las megaKeys y SystemKeys
(transponders)

Cliente A

Contractor A

Instalación A

Instalación B

Instalación C

Instalación x

Cliente B

Instalación A

Instalación B

Instalación C

Instalación x

Cliente x

Instalación A

Instalación B

Instalación C

Instalación x

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

megalock

Contractor Cliente Instalación
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Componentes del Sistema
megalock-l



RFID by FEIG ELECTRONIC  – FQ Ingeniería Electrónica , S.A.  – www.fqingenieria.es 

OBID® megalock-l

34

El sistema megalock-l es autónomo, pero abierto para integrar en otros sistemas

Sistema de 
cerraduras
megalock-l

Sistemas de 
control y 
prepago

LogDataKey
• Lock-Protocol

• Key-Data

megaKey
• Número-cerradura
• Estado-cerradura
• Estado-batería
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Lector-Multitarea

InfoTerminal

Componentes del Sistema

Programador megalock

Software megalock 
Admin

SystemKeys
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Lector-Multitarea

� Aplicaciones
� Codificación y lectura de las llaves

megakeys
� Codificación y lectura de límites de 

tiempo

� Lector Online
� Control de acceso
� Control de presencia
� Sistemas de prepago

� Lectores Offline
� Instalaciones deportivas o de ocio
� Parkings
� Máquinas de vending

� Especificaciones técnicas
� Modelo de sobremesa, pared o 

integración
� Alimentación 12-24 V AC/DC
� Comunicaciones: RS232 o RS485
� 1 salida de relé
� 2 entradas digitales

RWA02.ABC-A (RS232)
RWA02.ABC-B (RS485)
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InfoTerminal

� Aplicaciones
� Indica qué taquilla ha sido cerrada por 

una llave megakey

� Importante en el modo de operación 
selección libre de taquilla

� Información visualizada:
� Número de taquilla
� Número y grupo de taquilla
� Intercambio de información para una o dos áreas
� por ejemplo: guardarropa y taquilla personal para 

artículos de valor

� Especificaciones técnicas
� Modelo estándar de integración

� Funcionamiento offline
� Alimentación 12-24 V AC/DC

ML.IT-A
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Programación

� Aplicaciones
� Sistema básico megalock-l (pocas 

cerraduras) sin funciones de tiempo límite
� Funciones para:

� Cerraduras para puertas megalock-s

� Cerraduras para taquillas megalock-l 
� Programación y lectura de llaves
� Lectura del registro de operaciones 

mediante las LogDataKeys

� Especificaciones técnicas
� Fácil uso a través de 4 teclas
� Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres
� Alimentación mediante alimentador a 

220V (incluido)
� Mensajes configurables para otros 

idiomas

ML.PRG-A
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Software megalock Admin

� Software Windows 
� Programación de las megaKeys

� Programación individual de límites de 
tiempo

� Protocolos de taquillas cerradas

� Protocolos de niveles de batería
� „Programación serie“ de las

megaKeys

� Soporta las 4 áreas del megalock-l en 
una única llave megakey

� Visualización de los registros
� Soporta también la gestión de 

cerraduras para puertas megalock-s

� Comunicaciones con
� Lector-Multitarea

RWA02.ABC-AT

megalock Admin
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Licencia- Contractor

� Licencia = Seguridad
� Facilita la creación de las

ApplicationKeys
� Conocimiento completo del sistema 

con el megalock Contractor

� Componentes
� megalock-l ContractorKey
� CD-ROM con:

� Documentación de todos los componentes 
del sistema megalock-l

� Software para megalock SystemKeys
� Software para Lector Multitarea 

(RWAStartML)
� Librerías Windows DLLs para crear su propio 

software para los sistemas megalock-s y
megalock-l
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Configuración típica de una 
instalación
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Sistema Básico

Programador megalock

SystemKeys

� Instalación sin función de límite de 
tiempo

� Equipos
� Programador megalock
� SystemKeys

� InfoTerminal, recomendado para 
funcionamiento en modo de selección 
libre de taquilla

� Funciones
� Inicialización y mantenimiento con el 

programador y las SystemKeys

� Programación de las megaKeys
� 1 área megalock-l 
� 1 área megalock-s 

InfoTerminal
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Sistema Completo

Lector-Multitarea

� Instalación con función de límite 
de tiempo

� Equipos
� megalock Admin (Software Windows)
� Lector-Multitarea

� SystemKeys
� InfoTerminal, recomendado para 

funcionamiento en modo de selección 
libre de taquilla

� Funciones
� Inicialización y mantenimiento con las 

SystemKeys
� Programación megaKeys
� Comfortable uso de las SystemKeys

� Funciones automáticas de protocolo
� Hasta 4 áreas del megalock-l
� 1 área megalock-s

SystemKeys

megalock Admin

InfoTerminal
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Una instalación
paso a paso
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Preparación

� Generar ApplicationKey e 
inicializar SystemKeys
Software: SysKeyInit-L

� Borrar System-ID
en el Lector-Multitarea

Contractor
Key

Application
Key

� Cargar ContractorKey en el  
Lector-Multitarea

� Programar ApplicationKey
� Cliente-ID = Nº Cliente

� Instalación-ID = Nº Instalación

� Cargar nueva ApplicationKey en el 
Lector-Multitarea

Contractor-ID = 0
Cliente-ID = 0
Instalación-ID = 0

Application
Key
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Preparación

ApplicationKey

� Inicializar los componentes del 
sistema con la ApplicationKey

� Lector-Multitarea

� SystemKeys

� Programador megalock

� InfoTerminal
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Puesta en Marcha

� Montaje
� 4 tornillos en el interior de la puerta de 

la taquilla

� TestKey : Comprobar funcionamiento
� Control de las funciones mecánicas de 

la cerradura



RFID by FEIG ELECTRONIC  – FQ Ingeniería Electrónica , S.A.  – www.fqingenieria.es 

OBID® megalock-l

48

Inicialización

1 2 3 4 5

SetupKey
no.1

DSTKey
horario verano / invierno

ClockSetKey
fecha / hora

SetupKey
no.1 + 1 = 2

DSTKey
horario verano / invierno

ClockSetKey
fecha / hora+ 5 sec.


